KD481D és KD481DD szabalyozok egyszeriisitett
hasznalati utmutatdja.

Kiegészitések: A. tablazat[7]=1 és a www.hagamat.hu
honlaprél letoltheté6 KD481 Hasznalati utmutato.

Eltéréskijelz6

Eltéréskijelz6

Onhangolas ey \
-KD481D

-0
'HHEH

Allitas

(ENTER)

Relék

(ENTER)

[* Akét gomb lenyomasaval indithatja a programot

oy O
qep o> Az"elfer’eskuelzo (PV-SP)
Qe el miikodése:
PR (o) o> W visgt Az eltféréskijelzé gyors infom]éf:ic’)t
<D Clvileg  Szolgaltat a rendszer allapotardl. A
SP [sstet  szabdlyozasi eltérés ratekintéssel
i 0 62 10 1 leolvashato.
1. abra PV-SP 5
iex X . Halézati adatok
Beépités n szabdlyoz0: STXN*6 | rapfesziitség: 85-265Vac, 48-400Hz
Ablakkivagas 120-375Vpc
beépitéshez Vizszintesen sorolhatd Teljesitmény: KD48D 2 VA, KD48DD 3 VA
45+0,3 Tularamvédelem: Tapfeszlltséghez:
2 T315-mA, relékhez: F3 A értékd kilsé
LB 8 biztositék sziikséges
< Vizszintesen sorolhatd Villamos szilardsag: MSZEN 61010, 2/11
2. abra Szigetelés: bemenetek és kimenetek
galvanikusan levalasztva (STR) kivételével
Bekotés
orfeg ‘g E & G ; Automatikus vezetékkiegyenlitéshez\
.q,. +31 @ -21 e o ONN
10" WSUR N & 1] s -
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2.in 26|e| S5X A0 o ] - % T |
° Gﬂ —36e © ~ T o T
3in PV 27|0| p——7—"-— >
® TaR|F 37 e Bemenet L
o 33 A g| Lx28le Abemenetre csatlakoztathaté érzékeldk [KTY Kivitelei
(¢és thvadok: CnF-/AnA.-finP1  szerint =

o
.
o
=
[

[72]
N

ardtest relé bekotése Méagneskapcsolok és mas

— E + + ~— induktiv fogyasztok bekotése
ARG | 8 ssr &
22z |7 g 23 =l FA
q - ® - o— < N pd —
a oL o [=- L
Max. 3 db szilardtest relé kéthetd sorba XX N )

Max. 2 db szilardtest relé kéthetd parhuzamosan Magneskapcsold

4.abra 13 relé helyének cseréje. dFLt=5 (csere) és dFLt=6 (eredeti) (v1.016)
A
100% F— r-- Hiit-fiit bal 4s bekoté
= Fiités kimenet // ut-tTut szabalyozas bekotese
z p=CGAin [%] ’ 1 relé 2 relé
2 Hutés kimenet 4
e cp=cGnxGAin[%],”
¥4 /

/
Alapiel (SP) /
0%

Arnyos tartomany+

A}—Ioltzléni L Aranyos tartomany-
Pie

Ha a holtzéna értéke negativ (dZon<0) a hitési

és futési tartomanyok kézépen atfedik egymast.

5. abra

A segédfazisu (kondenzatoros) indukciés motoroknal segédrelék sziikségesek a jelfogdk 6sszehegedése ellen.

z1 és z2: z-230 z1 és z2: z-230
zavarssz(irék zavarssz(irék

z

~ 2 relé

3 8 2 Motorforgaté szabalyozas bekotése.
0 CnF-/Cnt.-/Cnt1: ****0*11.
< Motorfongato Szaba|¥9fi§ 1b*(:l;otese G N Fesziltségkiesés esetén a motor
o CnF-/Cnt.-/Cnt1: ** : g az utolsé allapotban marad,
Feszliltségmentes és OFF i 2. tipus
L allapotban a motor zar ’
1. tipus N L
6. dbra
Motoros szelep adatainak értelmezése S
S

Yt. az az id6, amely alatt Y=0 » Y=100 ugras hatasara a szelep  —
zart allapotbdl teljesen kinyilik (atforgatasi idd). 3}7
Y(sp) az egyensulyi allapothoz tartozé beavatkozo érték.
dZon a holtzéna, amelyen bellil a beavatkozé szerv nem | < Nyit

mozgatja a szelepet.

Yd’ az a legkisebb Y valtozas, amely alatt a beavatkozé szerv
nem mozgatja a szelepet.

Programszabalyozas
PrG-/*. SP

= engs e PrG-*. St OFF
rogram! Zam -
programiepes sz On &s T vilagt
N-OFF  1d6 PID 1d6 rP : ramp R _
szabalyozas : szabalyozas ° 8. abra SP: tartasi SP {? c‘?;' Vesgtoe'i\elf‘l)}qosrﬁgr?as
ON_OFF moédban a rendszer leng. Lengés- St: SOAK idd y '§[U FrEE esetén a legnagyobb

PrEt: el6idézités Q S sebességgel fit.

A héntartas(SOAK) csak a *.SP
elérése utan kezdédik (T LED vilagit).

mentesen szabalyozni PID médban lehet.

A PID paramétereket 6nhangolassal célszer(
megallapitani. Az énhangolast inditsa el a 41
és 42 kivezetésre tett kb. 1 s-os révidzarral.

PrEt
ON villog
Holokésre érzékeny anyagok izzitdsahoz hasznalhaté.

NORMAL ALARM INVERZ ALARM A hiszterézis értelmezése
Riasztasi Be (&> A*HY
(PROCESS) Be ,,
Ki > > Felsé
A*/SP A*/SP Ki aszimmetrikus\
A*.SP A*.SP
(€1 A*HY
say ~ Be Be
(BAND) I N = S Ki Szimmetrikus
Alapjel (SP) Alapjel (SP) !
- A*SP<0 A*,SP<0 A*HY (&>
Eltérés <> Be Alsé
(DEVIATION) Be aszimmetrikus
Kapcsolasi pont Ki
SP+A*SP Ki —> >
9. abra Alapjel (SP) Alapjel (SP)

1. oldal HAGA Automatika Kft, Budapest 1037 Kiralylaki ut 35. ®+36-20-584-2590

A® belépink a menipont kivalasztasba. Az allitani kivant paramétert a Bes® gombokkal a
menuben léptetve kivalasztjuk. A ® lenyomva belép a paraméter allitasba. Az érték novelhets @) és
csokkenthets ), folyamatosan nyomva-tartva egyre gyorsulva. A @ hatasara az Uj érték lesz érvényes
és a villogas megsziinik. Egyes meniipontok értéke ["1.") megjelenés, lent=0, nem vagy fent=1 igen
értékkel. A @ Iéptethets az allitas pozicicja (villogas) és @) atkapcsolhato a két érték kozott. Az
érvényesitése ® gombbal térténik.

A késziilék funkcioi szerint az allitdsok csoportositva vannak a MENU-ben. A révidités mogétti kotsjel
jelzi ===, hogy @ hatasara a kévetkezd allitasi csoportba Iépiink. Hasonléan a révidités el6tti kotdjel
jelzi [z a visszalépést az el6z6 csoportba.

A szelektiv meniiben a nem konfiguralt elemek és a tiltott menlipontok nem lathatoak!
A szabalyozé meniije

Verziészam

Alapjel kiolvasasa és dllitasa (csak D és P tipusokban)

ENTER gomb, menti az adatokat.

@ Egydtt lenyomva egyet visszalép

H

Beavatkozojel kiolvasasa és allitasa kézivezérlésben

Bekapcsolas késleltetése (el6idézités) HH:MM, oéra:perc
Legnagyobb érték 99:59 6ra:perc

Az ALr- menlben

Az ALARM relék és fliggvények allitasa részletezve

Az Pid- meniiben

A Pid tulajdonsagok értékei .
részletezve

EﬂEHl(—PE

Az PrG- menlben

Az SP programad9 allitasa
részletezve

(SP-id6 diagram)

Y
®

Rendszer SYS.-, Analdg linearis kimenet AnA.-
csatorna Cnt.-, programadé Prg.- , ALARM dAL.-
kommunikaciés Con.- tulajdonsagok.

Az CnF- meniiben
részletezve (2. old

=
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Titkositasi jelszo, beallitasi tartomany: 0.0.0.0. - 9.9.9.9.
Nincs titkositas: PASS = 0.0.0.0.  Titkositott: PASS = =,
Figyelmeztetés (a 2. Oldalon)!

_ AN hé A PASS menlpont a szabalyozoé allithatésagat
«--7 | -End Kilépés a meniibdl ) megakadalyozza, tehat kiilénés gonddal kell kezelni
Jegyezze meg a jelszo6t, mert e nélkiil nem lehet

allitani a szabalyozot.

* jeld ALARM alapjel beallitasa, ahol *= 1, 2, ...8

* jeld ALARM alapjel hiszterézisének bedllitasa, ahol *= 1, 2, ...8

NN

A szabalyozasi kor erdsitése %-ban (Jele: p, tartomany: 0.0-100.0%
A szabalyozasi kér aranyos tartomanya az alapjel egységében: P=100/p%
N.ON-OFF szabalyozashoz GAin=0.0
Integralasi idé [masodperc]
Allithaté 0...9999 s koz6tt

PD szabalyozas int=0

—/

Derivalasi id6 [masodperc]
Allithaté 0...9999 s koz6tt

Kézi visszaallitas. Aranyos szabalyozo offsetjének visszaallitasa.
Nem lathaté alapjel (SP) eltolas. Allithaté: £1000

Holtzona, vagy szimmetrikus hiszterézis ON-OFF szabalyozashoz
az alapjel egységében. Allithaté:0...1000
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Erdsitési tényezé HUT-FUT szabalyozashoz

Az 1 szegmens felfitési sebessége, meredekség

Az 1 szegmens alapjele (SP), amelyet a fent beallitott sebességgel ér el

\ Az SP szegmens beallithatd hdntartasi ideje (SOAK)
A
)

Uzembehelyezés

A szabalyozasi feladattol fiiggéen el kell hatarozni, hogy szikséges-e a digitalis bemenet
kapcsoléjanak rendszeres haszndlata. Ha szikséges helyezzen el a kapcsolészekrény el6lapjan
kapcsolokat, vagy nyomégombokat, amelyeket a rendelheté kabellel lehet bekétni. (Digitalis
bemenethez a tartozékok kozott révidzar-dugd is talalhato.)

1. A programszabalyozast (el6id6zités, alapjelvaltoztatas, alapjeltartas) @* gombokkal lehet
elinditani, és ha sziikséges, befejezni. A program minden eleme kiilon és egyitt is hasznalhaté.
Pret=0 nincs bekapcsolasi késleltetés. S=On végtelen alapjel tartasi id6. Lasd: 8. abra, E tablazat.

2. Onhangolas inditasa. A 41-42 kivezetésekre (3. abra Di1) adott impulzusra (révidzar) a szabalyozé
egy 6nhangolast végez el, majd a meghatarozott paraméterekkel szabalyozni kezd. (Ez alaphelyzet
az egyszerUsitett kezelésben (default) Teljes kezelésben ez atéllithatd mas feladatra.)
Fesziiltség ald helyezés alatt rovidzar hatdsdara On/OFF szabdlyozds lesz (v1.016).

3. Auto-kézi atkapcsolas. A 42-43 kivezetésekre (3. abra Di2) kotott kapcsoloval lehet valtani. (Ez
alaphelyzet az egyszerUsitett kezelésben (default), teljes kezelésben ez atallithaté mas feladatra.)

A digitalis bemenet kapcsoldjanak meghatarozasa utan a szabalyozét a tartozékok kozott talalhatd

excentrikus szoritokkal a tablakivagasban kell rogziteni. A szerelés utan mindent az el6lapon lehet

beallitani. Gondosan tanulmanyozza at a MENU-t (térképeket), amelyeken a konfiguralast abrazoltuk.

A MENU-ben feltlintettiink minden egyszerdsitett kezelésii beallitast és ezek sszefliggéseit.

A készilék gyari bedllitdssal kerll forgalomba, Pt100 bemenet, PID paraméterek (GAin=2.5%,

Int=240 sec, dEr=50 sec, Yt.=20 sec) és 0...300°C, kozott allithaté a kivant hémérséklet, SP. A gyari

allapot, alaphelyzet CnF-/SYS.-/dFLt=0089 (11. abra) értékkel mindig bedllithatd, de ez minden mas

paramétert nullaz!

Az alaphelyzettdl eltérd bedllitast ajanlott a kdvetkezé sorrendben elvégezni. (a menipontok és a

tablazatok részletes leirdsa a masik oldalon)

Ajanlott konfiguralasi sorrend:

1. Bemenet kivalasztasa, az B. tablazatban, analdg (skaldzhatd) bemenetek esetén a két
végértéket (11. abra) CnF-/ANA.-/Pv.Lo és Pv.Hi alatt tudja meghatarozni. Az érzékeld
hibajat a CnF-/ANA.-/SHFt-vel korrigalhatja. Figyelem a tizedespont allitdsa az 6sszes
bedllitott értéket megvaltoztatjia, a szamjegyeit megérzi, és a tizedespont helye is
valtozik.

2. Szabdlyozas mddjanak kivalasztdsa D. tablazat és a hozzatartozd konfiguracios
paraméterek beallitasa. (pl.: ciklusidd, futasi ids, stb.)

3.  Alapjel hatarok beallitdisa CnF-/Cnt.-/SPLo és CnF-/Cnt.-/SPHi

4. Alarm kimenetek kivalasztasa 11. abra, CnF-/dAL.-/, F. tablazat.

5.  Sziikség szerint Linearis kimenetek meghatarozasa 11. abra, CnF-/*.Lo.d/, C. tablazat.
A kimenet csak akkor aktiv, ha a skalazasi végpontok nem egyenldk.

6. Programad6 meghatarozasa 8. abra, E. tablazat. Program szerinti szabalyozas.

7. Szamitégépes Osszekotés esetén kommunikacié sebességének és az eszkdz cimének
meghatarozasa 11. abra, Conf-/ Con.-/, G. tablazat.

8. Alarm kapcsolasi értékek bedllitasa 10. abra, A*.SP és A*HY.

9. PID paraméterek beirasa 8. abra és 10. abra, Pid-.

10. célhémérséklet SP megadasa, 10. abra

A PID szabdlyozashoz a készlilék (Di1), 3. abra bemenetén 6nhangolas indithat6 el, amely a beallitott

SP értékén torténik. Természetesen a szabalyozé ennek kornyezetében is jol mikodik.

Verzi6 lekérdezés: Készilék fesziiltség ala helyezése el6tt a [¥) gomb nyomva tartasaval

kiirja verzidszamot, a bekapcsolva eltoltoétt id6t érakban és inP1 menipont allasat.

NG A NN A N A N AN AN

10. abra

Hibajelzés: £.5 A~ » hidegpont hiba, £~ d » alulcsordulds, £ o &~ » tdlcsordulds

Mas hibajelzések a teljes kezelésl hasznalati utmutatéban vannak.
A hibajelzés fesziiltség mentesitéssel térolhetd!

www.hagamat.hu info@hagamat.hu v1.035
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Titkositasok, engedélyezések. P A —_ 2
Egyszeriisitett és teljes kezelés valasztasa A tablaz@ 2N 7]6(5]4[3|2[1]0]A tablazat nni.1 kapcsolok
1 |Pid- lap nem lathaté
Alaphelyzetbe (default) helyzetbe allitia a szabalyozét. 0089 és @] 1 ALr- | athato
13 relé helyének cseréje. A szabalyozo relé miikddése helyet cserél - lap nem lathato
az ALARM3 relével dFLt=5 (atkapcsolas) és dFLt=6 (visszaallitas). 1 El6id6zités tiltva
1 A meniben -rEt és -End nincsen
Abemenet és a kijelzés kivalasztasa. B. téb|ézaD 0 Egyszerisitett kezelés EZ A HASZNALATI UTMUTATO
n Teljes kezelés HASZNALATI UTMUTATO LETOLTHETO
A bemenet eltolasa az alapjel egységében i .. - >
L . : S Allithato: 2000 kozott
(vezeték-kiegyenlitéshez és kalibralashoz) N7l6l5/al3[2]1]0][B. tablazat inP1 kapcsolok
Als¢ skalazasi érték analég bemenetekhez > 0 Celsius h6mérséklet egység
Allithato: -1999...9999 kozott Fahrenheit hémérseklet egység
Felsd skalazasi érték analég bemenetekhez > 1 0.1-es kijelzés nem skélazhat6é bemenetnél
Allithato: -1999...9999 kozott olofol1]o]0]J(Foko)
Linearis kimenet tulajdonsagai, ahol *= 1, 2 és 3 c. téb|ézaD 0/0[1]0]0]0|K(NCrNi) Hoelem bemenetek
0|{0[1|/0]|1]0 (S (PtRh-Pt)
Linedris kimenet also értékéhez tartozé szam, ahol *= 1, 2 és 3 110)0/0]0]o0 [pt100 e A s
(pl. 0 mA-hez 200 °C)  *.Lo.L=*Lo.H estén nincs linearis kimenet ) TToT7 oo olkTy Ellenallas homéro bemenetek
Linearis kimenet felsé értékéhez tartozé szam, ahol *= 1, 2 és 3 0/0 Nincs tizedespont
(pl. 20 mA-hez 1000 °C) *.Lo.L=*.Lo.H estén nincs linearis kimenet 011 Tizedespont ***.* formaban
Skalazhaté bemenetekhez
110 Tizedespont **.** formaban
Telfoass & : 101 Tizedespont *.*** formaban
elfogds kimenet,
A szabdlyozasi kér meghatarozasa. HUT—%UT, motoros  D. téb|ézaD 0|1(0(0]|1]1]0-20mA (10 Q), vagy 0-200mV
| szelep, st 111]0 |0 |0 |Fesziltség 0-10V Analog skalazhatd bemenetek
: Az,alapjel legkisebb éllitba_t_c’) értéke . 111]o0l0 Aram 4-20mA (10 Q)
| Allithato: -1999...9999 koézétt  SP.Lo < SP.Hi
1
X Az alapjel legnagyobb 4allithaté értéke > 7/6(5|4(3[2|1|0|C. tablazat *.Lo.d kapcsolok
! Allithato: -1999...9999 koézott SP.Lo < SP.Hi 0lolololololo Nincslinears kimenet
| A beavatkozéjel (Y%) ciklusideje. oAllLitt)rn]nat?: 0"'1052%5 kézt?]tt 0|/0]|0]|0|0]|0|1[PV(aktudlis érték a kimeneten)
| ! o S I itmus, imenet
X Szelepmozgat6 motor teljes atfogatasi ideje. 1‘”1000:3',%3;','2'“91%”5'r:]ZEﬁeZez ololo|o|o]1]0]sP (alapjel érteke a kimeneten)
1
' Yd' valtozasi érték alatt a motor nem indul el (javasolt: 1-5 kézott) > 0(0|0|0|0|1]|1]Y (beavatkozod jel a kimeneten) (kaszkad és delta-T kaszkad)
! Y maximalizalés értéke. Cnt1[3]=1 és, ha ALr1 aktiv 0 Als6 hatar értéke (*.Lo.L) a tartomany 20%-a, pl.: 4-20 mA
: YLo érték alatt Y=0.0 A beavatkozojel értékének korlatozasa 1 Als¢ hatér értéke (*.Lo.L) a tartomany 0%-a, pl.: 0-20 mA
[E] Allithato: 0...100.0 kéz6tt  YLo < Yhi
v DI 7|6(5|4(3[2]|1]|0(D. tablazat Cnt1 k 16k
» & YHi érték felett Y=100.0. A beavatkozsjel értékének korlatozasa ablaza nt? kapcsolo
X Allithaté: 0...100.0 kézétt  YLo < Yhi 0 | 0 [Nincs jelfogés kimenet (linearis kimenet)
v h - — , — - -
! BE-KI kapcsolasos (ON-OFF) HUT-FUT szabalyozas fités oldall 0] 1 [Relés, vagy SSD (szildrdtest relé meghajtd) szabilyozas
| hiszterézise. A holtzona fiités oldalara szimmetrikus. 1| 0 |HUT-FUT szabélyozas
: - B 1 | 1 [Motoros szelep
: A hidegoldali beavatkozojel itemideje HUT-FUT szabalyozashoz. > 0 Forditott szabalyozas, fiités
1
! 1 Egyenes szabalyozas, hités |HUT-FUT szabalyozas csak linearis kimenettel
1 _ . . PPN
! Cnt1 [3]=1 esetén a cY korlatozas értéke. > 0 Motoros szelep direkt (2. tipusu) szerinti miikédés
I - Lo - - . .
' A hidegoldali beavatkozsjel also korlatja. A beallitott érték alatt Y=0 % 1 A beavatkozo (Y) értekének korlatozasa az ALr1 dllapota szerint
! Miikddése ugyanaz mint: Ylo Motoros szelep keresztkotésii (1. tipusu) szerinti miikddés
1
o(ojoj|o
: A beavatkozojel felsé korlatja. A beallitott érték felett Y=100.0 % ) | |
1 Mikoédése ugyanaz mint: Yhi
. 7|6|5(4(3|2|1]0 |E. tablazat PrG1 kapcsolok
: B‘E-KI k’apcsolésos (’ON-O"FIIZ) HUT-!:UT s;aba’lygza’s hités oldali olo Idéalap éra:perc, meredekség XXXX/6ra
hiszterézise. A holtzéna hiités oldalara szimmetrikus. e d5al 5o Jekeeq X000
Galap perc:masodperc, meredekség perc
0 Lekérdezésben a programlépésben eltelt id6t mutatja
. . L - 1 Lekérdezésben a hatralévé idét mutatja
SP-id6 program tulajdonsagainak beallitasa. E. tablazat 1 Negativ meredekség _(Iehtiési) allithato
1 A meredekséget jelz6 (fels6) pont kikapcsolva. XXX X
ALARM tulajdonsagok beallitasa F. tébuéz@ 1 A szabalyoz6 program szerint miikddik
ALARM tulajdonsagok beallitasa G. tébléz@ 7/6(5|4(3[2]|1]|0 (F. tablazat A*d kapcsoldk
1 Inverz (forditott) miikodés
1 |A szabalyozé kikapcsolt allapotaban az A*d alaphelyzetben
A kommunikacié tulajdonsagainak beallitasa H. tébléz% 1 PV=SP eléréséig az A*d alaphelyzetben
1 Aszimmetrikus hiszterézis
A szabalyozé kommunikacios cime: 0...255 > o|0|1]0 Riasztasi (process) tipusi ALARM PV szerint
o(o0|1]|1 Eltérési (deviation) tipusi ALARM PV szerint
0o|1|0(0 Sav (band) tipusi ALARM PV szerint
Jte|ST:]') tés L(p?snsﬁquréd? eIreljtése:h =) ngrg\%)ggg mé”sc;?peircesl nyomvatartétlsa 0lo]olo]o0]1]0 |Kéz miksdtetés (HANd)
utan tilthaté a menlpont megjelenése, ha érvényes mellett a legalsé menlszinten = - .
nincs elérheté menu, akkor az Enter gombbal nem tudunk a menube belépni. 0[0]0]0j0] 1)1 [Onhangolas (PID) alatt aktiv
HUT-FUT_szabalyozas beallitasa: (5.abra) Komyezeti hémérséklethez kézeli rendszerek 010/0]0|1]0 |0 |Bemeneti hibajelzés (Error PV1)
szabalyozasahoz alkalmazhato. A szabalyozott kézeget altalaban keverni kell. Szabalyozét az 1[1]1]0]1]0]1 [Aprogram futésa alatt aktiv ~ o
alabbiak szerint celszer( beallitani: 111({1[0]|1|1]1 [Aprogram alapjel beéréséig (SP Autowait) alatt aktiv ;: 'é-
HUT-FUT: D. t?blézat, CnE-ICnt.-ICnt1[10]='1Q., qnhﬁmgolés vagy kézi ha’ngol’és a Pid’-I**'** és CnF- 111]1]1]0]1]1 |carantalt héntartas (SOAK) ideje alatt aktiv =
ICnt.-**** menlipontok szerint. Ha rendszer tullévésbdl nehezen, vagy egyaltalan nem tér vissza, azaz
stabilitdsa hatarhelyzetd, ki lehet probalni a negativ holtzénat. N N N E N E TN e T T
. P flies - . tablazat apcsolé
Motoros szelep szabalyozas bedllitdsa: (6. abra) A keverSszelepek szabalyozasara - — p‘ —
hasznalhatd. Az alkalmazastol fiiggéen a szabalyozé meghibasodasa, vagy aramkimaradasa esetén a 1 |Alarm esemény funkciok kiterjesztése
szelep utolsé allapotat megtartja (2. tipus) vagy zart allapotba forgatja (1. tipus). Beallitasok: 1 Alr-/A*.hY nem lathatd
- A bemenet (érzékeld, tavado jele): B. tablazat y Alr-/A*.SP [athato
- Mot. szelep: D. tablazat, 1. tipus CnF-/Cnt.-/Cnt1/**1*11 &s 2. tipus CnF-/Cnt.-/Cnt1/***0*11 r+A°.S¥ nem lathato
- Holtzéna: Pid-/dZon, Motor atforgatasi id6: CnF-/Cnt.-/Yt. Motor révid mozgas korlatozasa, kimeneti
holtzéna: CnF-Cnt.-/Yd’. Az Yd’ értékkel csokkentheté a motor kis mozgatasainak szama. 7/6(5|4(|3[2|1]|0]G. téblazat Con1 kapcsolék
ALARM fiiggvények: (9. a_bra) Az ALARM nggv’ények eseményeket jelezhetnek, vagy reléket 011 9600 adatatviteli sebesség bit's
kapcsolhatnak. Az ALARM tulajdonsagokat az F. tablazat tartalmazza. A meghatarozott tulajdonsagu —— ——
relé kapcsolasi értékét az ALr-/ A*.SP és az ALr-/ A*HY allithatok 1] 0] 0]19200 adatatviteli sebesség bit/s
110(0 RTU: 8 bit 1 stop bit
Miiszaki adatok P
Tép adatok 85-265 Vac, 48-400 Hz, 120-375 V¢ A z
Teljesitményfelvétel _ |Egy kijelz6s (KD481D) 2 VA, Két kijelzbs (KD481DD) 3 VA Figyelmeztetés!
Kilsé tularamvédelem |Taphoz: T315 mA, minden eléhez: F3 A biztositék . , R L , ,
Szigetelés A be- és kimenetek galvanikusan levalasztva, SSD kimenet nem A PASS menupont a Szabalyozo alllthatosagat megakadalyozza, tehat
Pontossag Jobb, mint 0,2 % FS (mérési tartomanyra vonatkozdan.) Y Py H ] A1+ A .
Homersékleti stabilitas [0,005%/K FS kldnds gonddal kell kezelni. A gyari beallitas (default): 0.0.0.0.
Bemeneti felbontas Jobb, mint 17 bit, 10-30 minta/s A A i H +A H H i H . E E E E
Relé kimenet 3A 250V5c AC1, 3A 30V, elektromos élettartam: 100 000 kapcsolas. Mas Szamjegyek titkositast Jelentenek' A titkositott PASS Jele' e
Védettség El6lap IP67, hatlap. IP20 . . I Y . . s
Vezeték kiegyenlités |Haromvezetékes ellenallashéméré és KTY termisztor automatikus kiegyenlitése 12 Q-ig JegyeZZG‘ meg a JeISZOt, mert e nélkil nem lehet allitani a Szabalyozot.
Q";;e;;k E'ﬁ;gZD'N 1/16 48x48 mm. mélység: 95 mm csatiakozéval Ha elfelejtette, vagy valaki szandékosan, vagy véletlenll beirt
Alapkivitel: ~ KD481DD-11-0-000-0 KD481D-11-0-000-0 Szamjegyeket’ kerJen Segltseget a gyartOtOI'
ot LA, 0 |nincs
Rendele3| kéd: KD481D 1 |3A/250V2/30Vng (100 000 kaposolds) valts kontakius
és KD481DD-AB-C-DEF-H 2 |SSD mA meghajtd (12Vpo/20mA
oE 1 A,B,C | 3]0/4-20mA (max. 300 Q)
& Dl =2 4|o-5v
2 29 CO\22 5 Jo/2-10v
B B 3_| TAX33 ° 23 o Io. Lfevélasztott linedris kimenet 0/4-20mA (max. 600 Q)
R2 nincs
o 45 :-;4 o|E Ef;{i; D 15124 Voo 1 25 mA tavads tapiaias
o 5 B35 @ i2143 = 0 |nincs
e 6 36 o o| 26|° E 1 |RS232 Ez az Egyszer(isitett Kezelés(i Hasznalati Utmutaté leirja a szabalyozé tulajdonségait, kezelését.
A Ril olF g|*27]® 2 |RS485 levalasztott A rendelési koéd mutatja az alkalmazasi lehetéségeket.
° 7 37 E 3 |Ethernet . . . ) e . P . P
o 8 38 e -28|9| ol Muszaki paramétereket, részletes bekotés és miikodést az aktudlis netrdl letdlthetd vagy rendelhetd
nincs - .. 2y
- F 11+ 2 db analca b " ,KD481 KD241 Hasznalati utmutaté” tartalmazzal!
(Ez csak egy részleges analog bemene o o Lo s L ;
rendelési kod tablazat!) H ] ] L . . A szabalyozét csak szabalyozastechnikai ismeretekkel és villanyszerel6i képesitéssel rendelkezd
. O:alap 1: 2db; 2: 20db; 3: 100 db 8 Iépéses program szakember helyezheti lizembe.

A GARANCIAJEGY a termékkiséré tasakban van.
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